TYP Gt
typ Wys. szer. moc
Gt 54/50 50x54 306 W
Gt 54/67 67x54 399 W
Gt 54/91 91x54 469 W
Gt 54/120 120x54 627 W
Gt 54/143 143x54 702 W
Gt 54/158 158x54 749 W

dostepna szerokosc 44

TYP G
WYS. SZer.
G10/50 58x55
G 14/50 81x55
G17/50 98x55
G 20/50 118x55
G 24/50 138x55
G 28/50 158x55
G 32/50 178x55

mocC

MW
415 W
500 W
h8b6W
688 W
769 W
845 W

dostepna szerokosé 45, 65

TYP GX
typ WYS. szer. moc
GX53/57  57x53  AB6W
GX53/88  88x53 518 W
OX53/119  119x63 698 W
GX 53/150 . 150x63  712W
GX53/180  180x63 765 W

dostepna szerkos¢ 33, 43

JUL R

TYP GtX

typ wys. szer.
GLX 54/50 50x54
GtX 54/67 67x54
GtX 54/91 91x54
Gt X 54/120 120x54
Gt X-54/143 143x54
GLX 54/158 158x54

dostepna szerokosc 44

mocC

306 W
399 W
469 W
627 W
702 W
749 W

GRZEJNIKI
t AZIENKOWE

dekoracyjne
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gwarancji

-

TYP GM

typ Wys. szer.
GM 54/100 100x54
GM 54/120 120x54
GM 54/140 140x54
GM 54/160 160x54
GM 54/180 180x54

dostepna szerokosé 34, 44

TYP GR
typ Wys. szer. moc
GR 54/90 90x54 456 W
GR 54/110 110x54 487 W
GR54/128  128x54 518 W
GR 54145 145xb54 698 W
GR 54165 165x54 712 W
GR 54/184 184x54 765 W

dostepna szerokosé 34, 44

=

TYP GE
typ Wys. szer.
GE 53/73 73x53
GE 53/99 99x53
GE 53/125 125x53
GE 53/152 152x53
GE 53/178 178x53

dostepna szerokos$é 33, 43

maoc

439 W
SR
703 W
828 W
951 W

mocC

415 W
498 W
647 W
683 W
725 W



Realizujemy indywidualne
zamowienia klientow, dotyczace

— modelu, wysokosci,szerokosci
— TYP th TYP GPP TYP GPZ oraz koloru grzejnika
e ——— typ Wys. szer.  moc typ Wys. szer.  moc typ Wys. szer.  moc Przykiadowe kolory palety RAL
e
— GLP 10/50 58x57 288 W GPP 10/50 58x57 288 W GP2 21/50 58xb4 420 W
_ GLP14/50  81x57 404 W GPP 14/50 81x57 404 W GP2 30/50 81x54 539 W
— GLP 17/50 98x5b7 490 W GPP 17/50 98x5b7 490 W GP2 36/50 98xb4 627 W
- GtP20/50  118x67 576 W GPP 20/50° 118x67 576 W CP242/50  118x64  715W
— GtP 24/50 138x57 692 W GPP 24/50 138x57 692 W GP2 50/50 138x54 834 W
’ GLP 28/50 158x57 807 W GPP 28/50 158x57 807 W GP2 58/50 158x54 951 W
2 GLP 32/50 178x57 949 W GPP 32/50 178x57 949 W
—
dostepna szerokos¢ 47, 67 dostepna szerokos¢ 47, 67 dostepna szeroko$c 44, 64

TYP GLP2 TYP GPP2 TYP GPL
typ WYS. szer. moc typ WYS. szer. mocC typ WYS. szer. moc
GLP211/50  58x57 297 W GPP211/50  58x57 297 W GPLO/100  100x50 479 W
GLP215/500. 81x57 413 W GPP215/50  81x57. 413 W GPL 9/120..  120x50 563 W
GEP219/50 '98x57 499 W GPP219/50  98x67 499 W GPL 9/140 140x50 600 W
GEP222/50  118xB7. 585 W GRP2 22/50 - 118x57  585W GPL9/1B0  160X60 655 W
GLP227/50  138x57  701W GPP227/50  138x57  701W GPL 9180  180x50  741W

GtP2 31/50 158x57 816 W
GtP2 35/50 178x57 958 W

GPP2 31/50 158x57 816 W
GPP2 35/50 178x57 968 W
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dostepna szerokosé 47, 67 dostepna szerokosé 47, 67 dostepna szerokosé 30, 40
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